
学校施設（小・中学校）のガス内管設備の保安対策について 

 

近年、経年埋設白ガス管の腐食に起因する爆発・火災事故が発生しており、経年埋 

設白ガス管を保有するガス事業者に対して、経済産業省の対策指導（資源エネルギー庁 

公益事業部長通達）によって、日本ガス協会は供内管腐食対策ガイドラインを策定しま

した。 

このことを受けて、交野市教育委員会は学校施設（小・中学校）で埋設後２０ 年以

上経過した白ガス管の取替を下記のとおり行い、平成２３年度にすべて完了しました。 

 

＊ｱｽﾌｧﾙﾄｼﾞｭｰﾄ巻き鋼管・・・・白ｶﾞｽ管の上にｼﾞｭｰﾄ（麻）を巻き、アスファルトで防水処理を施したもの 

＊白ガス管・・・・・・・・・・鋼管表面に亜鉛ﾒｯｷによる防食処理を施したｶﾞｽ管で昭和50 年頃まで全国

的に使用され、最近では地中部での腐食漏れの事故がｸﾛｰｽﾞｱｯﾌﾟされていま

す。 

 

記 

 

学校名 改修年度 

交野小学校 平成元年 

星田小学校 平成２３年度 

郡津小学校 平成１３年度 

岩船小学校 平成１８年度 

倉治小学校 平成２３年度 

妙見坂小学校 平成１８年度 

長宝寺小学校 平成１９年度 

旭小学校 平成２２年度 

藤が尾小学校 平成２０年度 

私市小学校 平成２３年度 

第一中学校 平成１８年度 

第二中学校 平成２０年度 

第三中学校 平成２２年度 

第四中学校 対象外（ＰＬＰ管） 

 


